
Eurakett als Bühne, Elemente 100 x 100 mm, Dicke 22 mm

Eurakett mobile Parkettfläche

04.04.SKŁADANA NAWIERZCHNIA 
PARKIETOWA - EURAKETT



Eurakett

Grubość: 
ok. 22 mm 
 
Masa powierzchniowa: 
ok. 17 kg/m²

Gatunki drewna:
 Dąb 
 Wstawki z orzecha włoskiego 
 Inne na życzenie 

Design:
Parkiet płytowy, z fryzem zewnętrznym

System

DANE TECHNICZNE 

Mobilny parkiet wykonany jest z elemen-
tów płytowych. Rama zewnętrzna jest 
wykonana z litego drewna dębowego.  
Górna warstwa płyt wykonana jest z drewna 
dębowego na płycie nośnej.	   
Płyty są łączone na pióro-wpust oraz  
zamkami mimośrodowymi. Na dolnej 
warstwie płyt znajduje się filc, który  
stanowi element antypoślizgowy.

Lista części Nr zamów.

1  Element płyty parkietowej, 100 x 100 cm 001

2  Fazowane obrzeże, 100 x 12 cm z rowkiem 100 N

3  Fazowane obrzeże, 100 x 12 cm z piórem 100 F

4  Fazowana krawędź z narożnikiem, 112 x 12 cm z rowkiem 120 N

5  Fazowana krawędź z narożnikiem, 112 x 12 cm ze sprężyną 120 F

6  Specjalny wózek: 
    Wytrzymała konstrukcja ramy do transportu i przechowywania 
    4 płynnie obracające się koła na łożyskach rolkowych z oponami  
    z pełnej gumy, 2 skrętne koła 
 
    Dla maks. 20 m² powierzchni Eurakett, wymiary zewnętrzne 125 x 70 cm 
    Dla maks. 24 m² powierzchni Eurakett, wymiary zewnętrzne 125 x 80 cm

 
 
 
 
 

500/20 
500/24

7 Specjalny klucz do zamków krzywkowych 150

1

Przechowywanie i  
transport (wózek)  

Na jednym wózku mogą 
być przechowywane i 
transportowane ele-
menty podłogi składanej 
do 24 m2. Wózek nadaje 
się do każdego pomies-
zczenia magazynowego 
oraz windy.

Fryz zewnętrzny - 
mocowanie 

Fazowana krawędź fry-
za zewnętrznego jest 
nakładana do złącza 
pióro-wpust i mocno 
połączona za pomocą 
zamka mimośrodowego.

Montaż płyt 
podłogowych 

Elementy o wymiarach 
1x1 metr są monto-
wane między sobą na 
pióro-wpust oraz do-
datkowo połączone 
za pomocą zamków 
mimośrodowych.

Zamki mimośrodowe  

Solidne zamki mimośro-
dowe łączą ze sobą 
płyty podłogowe.



Eurakett „on location“
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Eurakett „on location“
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Funktion/Aufbau
Eurakett ist ein 
durchdachtes System. 
Die Handhabung ist da-
durch einfach und präzise. 
Fehler werden beim Aufbau 
vermieden.
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μ
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Funktion/Aufbau
Eurakett ist ein 
durchdachtes System. 
Die Handhabung ist da-
durch einfach und präzise. 
Fehler werden beim Aufbau 
vermieden.

Zastrzega się możliwość występowania błędów w opisach oraz 
wprowadzenia zmian. Odwzorowanie kolorów jedynie przybliża 
rzeczywistość. 
Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnymi próbkami drewna.

EURAKETT	   
To parkiet składany, który można 
zastosować wszędzie tam gdzie 
potrzebna jest wytworna podłoga 
drewniana. Eurakett nadaje się do 
szybkiego i bezpiecznego montażu. 

Dzięki podłodze Eurakett, można 
szybko zmienić wystrój podkreślając 
wyjątkowość wydarzeń takich jak 
spotkania, przyjęcia, występy.

Przy wysokości montażowej 
wynoszącej 22 mm, Eurakett jedynie 
nieznacznie zmienia wysokość podłogi, 
natomiast fazowane krawędzie 
zewnętrzne niwelują połączenie z 
istniejącą powierzchnią, zapewniając 
bezpieczeństwo dla użytkowników.

Powierzchnia jest wykończona 
szczególnie gorącym woskiem 
nakładanym w procesie piecowania.

FUNKCJA/STRUKTURA 

Eurakett to dobrze przemyślany system. 
Dzięki temu obsługa jest prosta i precyzyj-
na. Pozwala to uniknąć błędów podczas 
montażu.
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Funktion/Aufbau
Eurakett ist ein 
durchdachtes System. 
Die Handhabung ist da-
durch einfach und präzise. 
Fehler werden beim Aufbau 
vermieden.

Eurakett
Ist ein mobiler Parkettboden. 
Wo immer eine repräsenta-
tive Fläche benötigt wird, ist 
Eurakett schnell und sicher 
aufgebaut.

Präsentationen, Tanzveranstal-
tungen, Meetings, Empfänge, 
Aufführungen, Events 
er halten eine den Anlass unter-
streichende Plattform.

Mit einer Einbauhöhe von nur 
22 mm trägt Eurakett kaum 
auf. Die abgeschrägten Außen-
kanten bieten zusätzliche 
Sicherheit.

Die Oberfläche ist bewusst 
mit unserem besonders stra-
pazierfähigen Heißwachs im 
Einbrennverfahren ausgeführt.

Eurakett als Tanzfläche

μ

Eurakett jako parkiet taneczny

Nasza firma posiada Certyfikat FSC® 
 
Oszczędnie korzystamy z zasobów, 
odpowiedzialność za środowisko i 
społeczeństwo traktujemy bardzo poważnie. 

Kładziemy nacisk na czynności mające na  
celu zminimalizowanie ryzyka pozyskiwania 
nielegalnego drewna.

BEMBE Polska Sp. z o.o. 
ul. Komorowicka 43 | 43-300 Bielsko-Biała, PL

Zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 15 | 41-404 Mysłowice, PL

www.bembe.pl

+48 514 328 054
info@bembe.pl
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Eurakett „na miejscu“


